
Isolierungen Brandschutz

AGI Flammotectschott COMBI
EI (S) 90 (Zweiplattenschott)
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Isolierungen Brandschutz

AGI Flammotectschott COMBI
EI (S) 60 (Einplattenschott)



Kundeninformation
Brandschutzbeschichtungen



Kundeninformation
AGI Universalschott COMBI EI (S) 30/60/90
AGI Flammotectschott COMBI EI (S) 30/60/90
AGI Combischott EI (S) 60

Abschottung von Kabel- und Rohrdurch führungen aus  

Mineralfaser-Platten mit einer Beschichtung aus AGI Brand-

schutzfarbe KS 1/FLAMMOTECT A, Beschich tung der Kabel  

beid seitig mit KS 1/FLAMMOTECT A.

VKF, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90  Z-11029

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90  Z-12867

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90  Z-12868

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90  Z-12869

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90  Z-12870

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60  Z-13982

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60  Z-13983

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60  Z-13984

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60  Z-13986

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60 Z-13987

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60 Z-13988

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60 Z-13989

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 60 Z-13990

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90 Z-16386

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90 Z-16385

Brandschutzanwendungen VKF-Nr. für EI (S) 90 Z-16384


